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Parker Hannifin

Hydraulic Filter Division Europe

FDHB500DE

Produktmerkmale:

LEIF®

Ansprechpartner:

Parker Hannifin 

Hydraulic Filter Division Europe

Europäisches Produkt-

Informationszentrum

Kostenlose Rufnummer:  

00800 27 27 5374

(von AT, BE, CH, CZ, DE, EE, ES, 

FI, FR, IE, IT, PT, SE, SK, UK)

filtrationinfo@parker.com

www.parker.com/hfde
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ITPatentierte LEIF®-

Elemente zur 

Sicherstellung der 

Filterqualität

Bei hohen Anforderungen an 

die Durchflussleistung

LEIF
®

BGT Serie



Parker Hannifin

Hydraulic Filter Division Europe

FDHB500DE

Typische Einsatzbereiche

Merkmale & Nutzen

Die BGT Serie von Parker Filtration

LEIF®

Merkmale

LEIF
®

Vorteile Nutzen

BGT Serie



Parker Hannifin

Hydraulic Filter Division Europe

FDHB500DE

Technische Informationen

Betriebsdruck:

Filtertyp:

Anschlüsse:

Filtergehäuse:

Dichtungsmaterial:

Betriebstemperatur:

Bypass-Einstellungen

Filterfeinheit:

Elementausführung:

Filtermedien:
LEIF®

Kollapsfestigkeit:

Verschmutzungsanzeigen:

Optionen:

Magnetpaket:

Auffüllanschluss im Deckel (optional):

Filterelement:
LEIF

®

LEIF
®

Hinweis:
LEIF

®

LEIF
®

3

9

3

9

BGT-3 (LEIF®-Version) BGT-4 (Standardelement)

 Referenz Anzahl Beschreibung

LEIF®

BGT-3 Länge 11 und 12 (LEIF®-Version)

 Referenz Anzahl Beschreibung

BGT-4 Länge 13 und größer (Standardelement)



Parker Hannifin

Hydraulic Filter Division Europe

FDHB500DE

Daten (Fortsetzung)

BGT-3 mit Auslaufrohr

M

L

ØQ

Ø

L

M

ØQ

BGT- 

Länge A B C D E F G H1 K L M N(Pd) P Q R S kg

BGT390

BGT500

3 3

BGT- 

Länge B C D E F G H K L M N(Pd) P Q R S U

BGT390

BGT500

3 3

V W kg

Ø Ø

M

L

ØQ

Ø

Ø

L

M

ØQ

Ø

W

Ø Ø

Ø

BGT-3 ohne Auslaufrohr

BGT Serie



Parker Hannifin

Hydraulic Filter Division Europe

FDHB500DE

BGT-4 ohne Auslaufrohr

BGT-4 mit Auslaufrohr
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Parker Hannifin

Hydraulic Filter Division Europe

FDHB500DE

BGT F11/4 Auslaufrohr – ohne Rückstromverteiler

BGT F11/4 Auslaufrohr – mit Rückstromverteiler

Daten (Fortsetzung)
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BGT Serie
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Hydraulic Filter Division Europe
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∆p/Q-Kennlinien

Verschmutzungsanzeigen
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BGT Leergehäuse 2”SAE (Längencode 11 und 12)
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BGT390 (Elementlängencode 11)

BGT500 (Elementlängencode 12)
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Technische Informationen
Technische Informationen

Verschmutzungsanzeige PS NO/NC Druckschalter

Optische Verschmutzungsanzeige 

Anschluss Filterkopf Anzeigengewinde

Anzeigenanschluss / Filterkopf-Matrix

Verschmutzungsanzeige PS Druckschalter
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∆p/Q-Kennlinien (Fortsetzung)
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BGT600 (Elementlängencode 13)

BGT800 (Elementlängencode 14)
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BGT1000 (Elementlängencode 15)

BGT1500 (Elementlängencode 16)
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BGT2000 (Elementlängencode 17)
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BGT Serie
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∆p/Q-Kennlinien (Filterelement aus Zellulose und Edelstahl)
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BGT390 (Elementlängencode 11) 

Filterelement aus Zellulose und Edelstahl

BGT500 (Elementlängencode 12) 

Filterelement aus Zellulose und Edelstahl
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BGT600 (Elementlängencode 13) 

Filterelement aus Zellulose und Edelstahl

BGT800 (Elementlängencode 14) 

Filterelement aus Zellulose und Edelstahl
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Filterelement aus Zellulose und Edelstahl
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Filterelement aus Zellulose und Edelstahl
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Filterelement aus Zellulose und Edelstahl
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Bestellschlüssel

Bestell-Konfigurator

Konfigurator-Beispiele für Komplettfilter inkl. LEIF®-Element

Code

12

15

17

Gehäuse

Durchfluss/Elementlänge

BGT 15 05QL B S1 E R48 C

Konfigurator-Beispiele mit Filter einschl. herkömmlicher Elemente

BGT 18 02Q B S4 E 3R20 4

Artikelnummer

BGT1210QLBPER323

BGT1220QLBPER323

BGT1510QLBPER483

BGT1520QLBPER483

BGT1710QBPER483

BGT1720QBPER483

ersetzt Durch-
fluss  

(l/min)

Filter- 

serie

Element- 

länge

Filter- 
feinheit 

(µ)

Dich-

tungen

Ver-
schmutzungs- 

anzeige

Bypass-

öffnungsdruck

Im Lieferumfang 
enthaltene  
Optionen

Ersatz- 

elemente

937859Q

937868Q

937862Q

937865Q

937772Q

937805Q

ersetztAnschlüsse

BGT

Filtertyp

Code

B

Dichtungsmaterial

Dichtungen
Code

E

auf Anfrage

Bypass

Bypass
Code

G1

S1

auf Anfrage

P

auf Anfrage

Anzeige

Code

R32

R48

Ausgänge

Anschlüsse
Code

1

3

auf Anfrage

Optionen

Optionen

Standardprodukttabelle

Elementmedien

LEIF®-Element

Zellulose

20Q

20QL

10Q

10QL05QL

Glasfaser

® Drahtgewebe

Filterfeinheit

LEIF
®

123

123

123

Farbcodierung (Artikelverfügbarkeit)

BGT Serie



Parker Hannifin

Hydraulic Filter Division Europe

FDHB500DE

Artikelnummer

2049010017

2049010023

918045048

2049010020

Anschluss Filterkopf

 BGT Filteranschluss Nitril-Dichtsatz

Dichtsatz BGT Serie

Bestellschlüssel (Fortsetzung)

Ersatzelemente (alt/neu)

Ersatzelemente (alt/neu)

Durchschnitt Filterung-Beta-Verhältnis ß (ISO 16889) / Partikelgröße µm [c]

% Leistung, auf der Grundlage des obigen Beta-Verhältnisses (ßx)

ßx(c)=2

50,0%

Filterfeinheit

Codeßx(c)=10

90,0%

ßx(c)=75

98,7%

ßx(c)=100

99,0%

9

ßx(c)=200

99,5%

ßx(c)=1000

99,9%

02Q/02QL

05Q/05QL

10Q/10QL

20Q/20QL


