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Wirtschaftliche 

Qualitätsfiltration 

für den Tankanbau

Die Strömungsrichtung 

von innen nach außen 

verhindert während des 

Elementwechsels eine 

Neuverschmutzung der 

Hydraulikanlage.

Der am Tank anzubringende 

PT-Filter verfügt über einen Filterkopf 

aus Aluminium und Einschraub-

filterelemente. Der Vorteil dieser 

Konstruktion ist, dass die PT Filterserie 

auch für Co-Polymertanks verwendet 

werden kann. Die patentierte, auf 

Modulen aufbauende PT-Konstruktion, 

stellt die Filterqualität sicher.

Produktmerkmale:

werden

während des Elementwechsels eine Neuverschmutzung des 

Ansprechpartner:

Parker Hannifin 

Hydraulic Filter Division Europe

Europäisches Produkt-

Informationszentrum

Kostenlose Rufnummer:  

00800 27 27 5374

(von AT, BE, CH, CZ, DE, EE, ES, 

FI, FR, IE, IT, PT, SE, SK, UK)

filtrationinfo@parker.com

www.parker.com/hfde

PT Tankanbaufilter 
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Typische Einsatzbereiche

 Kräne auf Lastwagen

 Landwirtschaftliche Geräte

Merkmale und Nutzen

Merkmale

Filterkopf aus Aluminium 

Filtration von innen nach 

Einweg-Filterelement 

Medium Microglass-III

Vorteile

Geringes Profil, geringes Gewicht und 

Alle herausgefilterten Verschmutzungen 

verbleiben im Element

Leicht austauschbares Element 

Dank vielschichtigem Designs hohe 

Kapazität und Effizienz

Nutzen

Weniger Gewicht, kleineres Gehäuse und saubereres 

Erscheinungsbild

Elemente

Ein neuer Gehäusedeckel und Dichtungen liegen  

jedem Wechselelement bei.

Zuverlässige Leistung, weniger Ausfallzeiten

PT Tankanbaufilter 

Die PT-Tankanbau Serie von Parker

zur Verfügung. Mit Microglass III Filterelementen in 

für eine erstklassige Filtrierung.

einem Metalltank angeschraubt werden kann.

Das Einwegfilterelement besteht aus einer 

wartenden Produktes - verläuft von innen nach 

Dieses Filtrationskonzept sichert minimale 

Einbaukosten bei geringem Platzbedarf.
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Technische Daten

Betriebsdruck:

Anschlüsse

Filtergehäuse: 
Aluminium

Filterelement: 
Parker Konstruktion mit Deckel für Filtergehäuse (Einwegeinheit)

Dichtungsmaterial: 
Nitril, Viton

Betriebstemperatur: 

Bypass: 

Filterfeinheit: 

Kollapsfestigkeit: 

Filtermedium: 
Microglass III

Verschmutzungsanzeigen: 

Fluidkompatibilität: 

Filterprinzip

Durch diese Konstruktion wird sichergestellt, dass alle herausgefilterten Partikel während des Elementwechsels im 

Filterelement verbleiben. 

Sicherheit an erster Stelle

Jedes Ersatzfilterelement wird mit Dichtungen für die optimale Abdichtung zwischen Tankanbau-Filtergehäuse und 

Filterelement geliefert. Da alle Dichtungen bereits vormontiert sind, besteht keine Gefahr, dass diese vergessen oder falsche 

Dichtungen verwendet werden.

PT-Einschraubausführung für eine platzsparende Tankmontage

 

ausführliche Produktinformationen zur Verfügung.

Diese Produktinformationen beinhalten u. a. auch Informationen über den 

Druckschalter.

der ersten Einbaukosten einsparen. Die Tankoberfläche bleibt flach und kann somit 

auch weitere Anbauten aufnehmen. Diese Konstruktion ist speziell für alle mobilen 

Wichtige Hinweise bei Verwendung von 

luftdichten Trichtern

luftdichtem Trichter:

PT2-Länge 2

Installationshinweise

Einbaulänge im Tank (mm)

95

98
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PT Tankanbaufilter 

Daten (Fortsetzung)
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Daten (Fortsetzung)
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PT4-Einschraubfilter

PT4-Aufbau ohne Trichter

PT4-Aufbau mit Trichter
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Übersicht - PT4 Serie

∆p/Q-Kennlinien

Übersicht - PT2 Serie
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Druckabfall für Filter und Element bei einer Viskosität von 30 mm²/s und einer Dichte von 0,87.
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Verschmutzungsanzeige

Anzeige PS NO/NC Druckschalter

G 8 

28

9

55

Anschluss normal offen

Anschluss normal geschlossen

Übersicht - PT4 Serie
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Technische Daten

Elektrodaten

Gewindeanschluss G 8

Elektroanschluss

Anzeigeneinstellung

Code

Optische Anzeige Code
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Bestell-Konfigurator 

PT2

Code 2

1 10Q B

Code 5

P G

Code 7

G12

Code 8

I

 Feinheit PT2-1 PT2-2 PT4-1 PT4-2 PT4-3

Ersatzfilterelemente

Nitril

Viton

Länge 2

G  (nur PT2)

Verschlossener Anschluss

G 8

Filtertyp Code

Dichtungen Code

Optionen Code

Bypass Code

Elementlänge Code

Filterfeinheit (Microglass III) Code

Anschlüsse Code

Anzeige Code

Code 8

Code 2

Code 7

Code 5

Durchschnitt Filtration-Beta-Verhältnis ß (ISO 16889) / Partikelgröße µm [c]

% Leistung, auf der Grundlage des obigen Beta-Verhältnisses (ßx)

Filterfeinheit

Code

Teilstandard

123

123

Farbcodierung (Artikelverfügbarkeit)

sind innerhalb von zwei - vier Wochen verfügbar. Verfügbarkeit 

anderer Codes auf Anfrage.

Bestellschlüssel

 20Q 

 10Q 

 05Q 

 02Q 

PT2

ßx(c)=2

50,0%

-

-

-

ßx(c)=10

90,0%

-

-

ßx(c)=75

98,7%

-

8,5

ßx(c)=100

99,0%

-

5

9

ßx(c)=200

99,5%

-

ßx(c)=1000

99,9%

7

22

02Q/02QL

05Q/05QL

10Q/10QL

20Q/20QL

PT2

PT4

B

V

4

G

1

2

3

10Q

G16

G20

P

G2


